
SCHEMA IDRAULICO - COLLEGAMENTI

Produzione di ACS con scaldacqua in pompa di calore (SPC WH 150), con resistenza elettrica in integrazione.

SCHEMA IMPIANTO n°

Rev. 0

BAXI SPA informa che gli schemi d' impianto presenti in tale Area Riservata sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire l' installazione. Lo schema d' impianto sopra riportato non sostituisce in alcun modo il
necessario progetto tecnico. La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei
confronti di terzi.
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Linea Acquedotto

NOTA PER L'INSTALLAZIONE:
- Si consiglia l'installazione di un eventuale trattamento acqua ai sensi del DPR n° 59/09.
- Verificare il volume minimo per il locale d'installazione  secondo istruzioni in manuale;
- Verificare le distanze di rispetto richieste dal prodotto secondo istruzioni in manuale;
- Lunghezza massima del collegamento (aspirazione+espulsione) secondo istruzioni in manuale;
- Verificare l'installazione dei giunti dielettrici;
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BAXI mod. SPC 150 WH
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